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La profileuse à couvertine fait suite aux boîtes à 
eaux et aux descentes déjà disponibles. Cette ma-
chine permet la fabrication en direct de couvertines 
à fixation invisibles en continu sur la longueur et 
réglable sur 4 largeurs différentes pour s’adapter à 
tous les murs.

Nécessitant l’intervention d’un professionnel, les toitures terrasses 
exigent une étanchéité plus performante et plus complexe à 
mettre en œuvre. C’est sur ce constat qu’Araltec développe depuis 
plus de 10 ans une gamme complète de produits destinés à 
l’équipement des sys-tèmes d’évacuations pluviales spécifiques aux 
toitures terrasses.
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Nom de produit: Profileuse à couvertine
Catégorie: Machine / Profileuse

FICHE PRODUIT

Profileuse à couvertine

Descriptif

Caractéristiques de la machine: 
• Longueur: 3,40 m
• Largeur: 0,95 m
• Hauteur: 0,43 m
• Poids: 685 kg
• Vitesse de profilage: 11 ml/min
• Plateau Utile Conseillé: 3,80 m

Caractéristiques des développés: 
• Développé 1: 380 mm
• Développé 2: 425 mm
• Développé 3: 480 mm
• Développé 4: 530 mm
• Épaisseur : 0.8 à 1 mm

Caractéristiques techniques


